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Wenn ein Konzertbesuch noch lebendig in 
Erinnerung ist, entsteht oft der Wunsch, das 
unvergeßliche Ereignis nochmals zu Hause 
zu erleben. Aber häufig scheitert es daran, 
daß die Wiedergabe viel zu künstlich er- 
scheint. 
Stets auf der Suche nach neuen Technolo- 
gien mit dem Ziel, der natürlichen Wieder- 
gabe immer näher zu kommen, entwickelte 
DENON den 20-Bit-Superlinearkonverter. 
Vielleicht muß sich eine Firma erst in allen 
Bereichen der Musikreproduktion engagie- 
ren — als einzige Firma in Japan macht 
DENON Musikaufnahmen, mischt sie ab, 
produziert Platten und CDs und entwickelt 
und produziert Studio- sowie HiFi-Geräte —, 
um die überlegene Basis zu besitzen, die 
derartige Fortschritte ermöglicht. Denn die 
sture Jagd nach immer besseren Meßdaten 
geht nicht automatisch mit besserem Klang 
einher 

Nur das Gemeinschaftswerk von Ingenieu- 
ren und Musikern, Tontechnikern und For- 
schern machte den neuen 20-Bit-Wandler 
möglich. Er konvertiert so präzise, daß auch 
noch so kleine Details und noch so feine 
Klangnuancen nicht verborgen bleiben 
DENON kommt der Konzertatmosphäre zu 
Hause mit den neuen CD-Spielern DCD- 
3520, DCD-1520, DCD-1420 und DCD- 
920, in denen der neue Superkonverter Prä- 
zisionsarbeit leistet, schon sehr nahe — so 
nahe wie nie zuvor. 
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Doppel-Superlinearkonverter 





en PCM-Prozessor für digitale Aufnahmen, Echtzeit-Superlinear- 
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Echtzeit-Superlinearkonverter 


20-Bit-Superlinearkonverter 
mit Achtfach- 
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Aufbau des Superlinearkonverters 


Echtzeit-Digital/Analog- 
wandler 


Meßsignal: 1kHz, 16 Bit ohne Frequenzemphasis 









Signalkurve — 
© Doppel-Superlinearkonverter 


Verzerrungskurve mit üblichern Digital/Analog-Wandler --) 


Verzerrungskurve mit Super Linearkonverter —— 
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Verbesserung durch den Superlinearkonverter nureinK ter eingese 
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Ausgangssignal mit Zweifach-Oversampling- 
filter (Prinzip) 
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Ausgangssignal mit Achtfach-Oversampling- 
filter (Prinzip) 
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hochfrequenten Störspitzen heraussieben 
zu können 

In der Abbildung repräsentiert die gestri- 
chelte Linie das Tonsignal, nachdem es das 
Anglogfilter passiert hat; die vertikalen Li- 
nien stellen-das Ausgangssignal des Digi- 
tal/Analogwandlers dar. Durch das Acht- 
tach-Oversamplingfilter drängen sich die 
Linien viel enger zusammen, das heißt, das 
Tonsignal ist viel feiner gestuft und die Auf- 
lösung erhöht sich drastisch. 
Achtfach-Oversamplingfilter besitzen die 
Topmodelle DCD-3520, DCD-1520, DCD- 
1420 und DCD-920 





® 20-Bit-Superlinearkonverter 

In den Spitzenspielern DCD-3520,.DCD- 
1520, DCD-1420, DCD-920 wandeln die 
CD-Daten je zwei sehr schnelle, hochpräzi- 
se Superlinearkonverter mit 20 Bit Genau- 
igkeit und Achtfach-Oversamplingfilter. 
Die Quantisierungsauflösung ist 18 mal hö- 
her als bei den üblichen 16-Bit-Systemen, 
und die Zeitgleichheit ist um den Faktor 
acht genauer. Insgesamt wandelt der 20-Bit- 
Konverter mit Achtfach-Oversamplingfilter 
von DENON die Daten-32 mal präziser als 
16-Bit-Wandler mit “Vierfach-Oversam- 
plingfilter. 
Dieser Aufwand zahlt sich in deutlich verrin- 
gertem Quantisierungsrauschen und ver- 
besserter Dynamik aus; das DENON-Sy- 
stem erreicht die theoretischen Grenzen 
der Compact-Disc-Technik. Im Gegensatz 
zu einigen Pseudo-20-Bit-Wandlern, die mit 
Schaltern und Abschwächern arbeiten, 
bleiben beim DENON-System die nichtli- 
nearen Verzerrungen äußerst gering. Und 
beim Flaggschiff DCD-3520 korrigiert der 
20-Bit-Wandler nicht nur das erste Bit son- 
dern sogar die wichtigsten vier Bits, um eine 
noch präzisere Datenkonvertierung zu er- 
möglichen. Erwartungsgemäß reproduziert 
der DCD-3520 die Musik in bisher unbe- 




















kannter Klarheit und ergreifender Natür- 
lichkeit 
Beziehung zwischen Konversionsgenauigkeit 
und Quantisierungsrauschen 
16.25 


1s=Sampingtreauenz 18-0015 1s=Sampingfrequenz 






1B-DROIs_ts=Sampingfrequenz _20:bitäls 1s-Sampingirequenz 









Hypothetisches Tonsignal (obere Hälfte 
eines Sinussignals von 5,5 kHz) 


Konverter-Ausgangssignal 
EEE ouantisierungsrauschen 


bei Wiedergabe 
® Rausch-Degressor 

Das neue Zauberwort für natürlichen Klang 
heißt 20-Bit-Digitalfiter mit Achtfach- 
Oversampling und Rauschdegressor. Die- 
semodernste Technologie verbessert noch- 
mals die Definition des Klangbilds bei lei- 
sen Passagen sowie seine Sauberkeit, da 
jetzt auch die kleinsten Datensignale verar- 
beitet (und nicht wie üblich gerundet) wer- 
den können. Dadurch verringert sich das 
Quantisierungs-Rauschen deutlich, und die 
DCD-820 sowie DCD-620 begeistern mit 
äußerst realistisch reproduzierter Musik. 


Konsequente Trennung des 
Digitalteils vom analogen 
Bereich 


Getrennte Netzteile und 
separierte Chassis 





Netztransformator für den Analogteil 
Netztransformator für den Digitalteil 





DCD-3520 


© Abschirmung durch 
verkupfertes Chassis 
Magnetische und elektrische Einstreuun- 











gen schirmen das massive Stahlblech- 
Chassis zuverlässig ab. Um aber auch die 
möglichen Einflüsse von Höchstfrequenz- 
Sendern auszuschalten, erhielt das Chassis 
des DCD-3520 einen Kupferüberzug. Ein 
spezielles Netzfilter unterdrückt außerdem 
Störungen, die Über das Stromnetz in den 
CD-Spieler gelangen könnten. 


e Vollständige Trennung der 
beiden Kanäle 


Um das Übersprechen zwischen linkem 
und rechtem Kanal zu verhindern, wurden 
die einzelnen Stufen der beiden Spieler 
DCD-3520 und DCD-1520 separat aufge- 
baut. Da diese Spieler außerdem für jeden 
Kanal einen eigenen 20-Bit-Wandler besit- 
zen, erzielen diese Geräte eine extrem gute 
Kanaltrennung. 


Ü Resonanzfreier Aufbau 
© Spezieller Kunststoff dämpft 
Resonanzen 
Um die empfindliche Laser-Abtasteinheit 
vor Vibrationen zu schützen, besteht das 
Chassis des Lasersystems der Topspieler 
DCD-3520 und DCD-1520 aus dem reso- 
nanzabsorbierenden, glasfaserverstärkten 
Kunststoff BMC. i 
Beim DCD-3520 trieb DENON noch mehr 
Aufwand: Das Laser-Chassis lagert in einem 
zweiten, großen BMC-Chassis, um die Sta- 
bilität nochmals zu erhöhen. Dieses Chassis 
istvom Hauptchassis durch eine neuentwik- 
kelte, viscosegedämpfte Federung vollstän- 
dig entkoppelt. Vibrationen des Gehäuses 
oder Hauptchassis können sich dadurch 
nicht auf den Laser übertragen. 
Zur Schwingungsunterdrückung und Sta- 
bilität trägt auch die massive Abdeckplatte 
des Gehäuses durch ihre feste Verschrau- 
bung mit dem Chassis bei. In der Summe er- 
geben sich bei diesen CD-Spielern hoch- 
stabile, schwingungsresistente Gehäuse 
und Chassis, um einen sicheren CD-Ab- 
spielbetrieb unter allen Bedingungen zu 
gewährleisten. 


© Laufwerk und Netzteil von 
der Elektronik separiert 

Jeder Transformator vibriert und jedes 
Laufwerk verursacht Schwingungen, die 
sich auf ihre Umgebungen übertragen. 
Wenn diese Vibrationen aber elektronische 
Bauteilezum Mitschwingen anregen, sover- 
schlechtert sich der Klang hörbar. Deshalb 
trennte DENON die Störer von den Leiter- 
platten, und der stabile und massive Aufbau 
läßt Resonanzanregungen keine Chance 








Resonanzfreie Konstruktion 
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DENONs Referenz-Spieler mit neuen 
20-Bit-Superlinearkonverter bringt d 
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DCD-3520 


Auch erhältlich als LUXUS-Modell DCD-3520EX 
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Konzertsaal nach Hause 


" 7 Beziehung zwischen Konversionsgenauigkeit Kompensationspunkte des 20-Bit-Superlinearkonverters 
20 Bit Superlinearkonverter und Quantisierungsrauschen “ 3 % 
und Achtfach-Oversampling- = 
filter is 16-Sampingfreguenz 1a s-Sampingtreguenz 


Höchste Präzision, feinste 
Auflösung 


© Warum ein 20-Bit-Wandler? 

DEN ch nicht mit heutiger Spit- 
nik engeben. Dei wie 
DENON's Entwicklungsabteilung für Stu- 
chnik herausfand, kann 
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ses Filter liefert an den Wand- | 
mit 20 Bit Genauigkeit und ei- 
Samplingfrequenz von 352,8 Kilo- - = 
Eht mal ie Sh A z 
—acht mal höher : die Standardfre- _ ___. _ Hypothetisches Tonsignal (obere Hälfte 
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nalcharakteris ik reduziert der Wandler en Konverter-Audiemgeaigne u 
Quantisierungsrauschen auf ein olutes Jurch dieses 
Quantisierungsrauschen 
Minimum, wa: sprechend die Dynamik bei Wiedergabe verfahren ge 





erköht. Außerdem kann das neue Wandler- 








S en dr gen, und seien sie 
system das Musiksignal 32 mal genauer aus Er ir Mn f - gar an 
den Digitaldaten bilden als es e 3 = 
ein 16 Bit SR L © Neuer Superlinearkonverter 


Nur wenn ein Digital/Analogwandler die 
Datenwörter von der CD genau, also ohne 
Fehler und Toleranzen in analoge Musik- 
signale konvertieren kann, darf der Musik- 
freund originalgetreue Wiedergabe erwar- 
ten. Das neue Wandlersystem im DCD-3520 
kann diese Forderung erfüllen. Schon die 
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Vollkommen schwingungs- 
resistenter Aufbau 


® Hochstabile Doppelchassis- 
konstruktion 
J emp ndliche 


stik l 
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Das Resonanzverhalten der mehrschichtigen 
Bodenplatte ist wesentlich geringer und die 
‚Ausschwingzeit ist deutlich kürzer (Vibrationen 
werden schnell absorbiert). Daher ist die 
mehrschichtige Bodenplatte zur Resonanz- 
Unterdrückung besonders effektiv. 
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Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar. 








Mehrschicht- 
Stahlplatten Bodenplatte 
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© Subchassis aus glasfaser- 
verstärktem Kunststoff 


nen glasfaser- 
, aus dem nc 











Resonanzfreie Konstruktion 
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Subchassis aus BMS 




















Stabiles Netzteil und 
Hochleistungs-Analogteil 


@ Getrennte Netztrans- 
formatoren für Digital- und 
Analogteil 

Reine Klangwiedergabe erfordert ein hoch- 

stabiles Netzteil, das reichlich sowie reinen 

Gleichstrom liefern kann. Auch hier zeigt 

sich der DCD-3520 beispielhaft: Die zwei 

großen Netztransformatoren für den Digi- 
tal- und Analogteil stellen sicher, daß kei- 
nerlei Störspitzen auf das Analogsignal via 

Netzversorgung einstreuen und zu unsau- 

berem Klang führen können. Natürlich bau- 

te DENON auch das manchmal sträflich 
vernachlässigte Netzteil sorgfältig mit 
streng selektierten Bauteilen und speziellen 

Ladekondensatoren auf. 


© Getrennte Leiterplatten für 
Digital- und Analogteil 

Um das problematische Übersprechen der 
steilflankigen Digitalimpulse auf das Ana- 
logsignal zu verhindern, sind beim DCD- 
3520 die Digital- und Analogsektionen 
streng voneinander getrennt auf zwei Lei- 
terplatten aufgebaut. Ein massives Kupfer- 
band dient wiein der Studiotechnik als Ana- 
log-Masseleitung, um Kanalübersprechen 
sowie Störschleifen zwischen den Stufen 
auszuschließen. Und durch die Verkupfe- 
werden Sendereinstreu- 
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U Überzeugende Ausstattung 


© Drei Digital- und drei 
Analogausgäng. 
N at k 








R-CHANNEL L-CHANNEL 


BALANCE TYPE 


© Zeitprogrammierung 

itfunktion, die auch durch die 
werden kann, las- 
2 rekt 





sen sich beli 
anwählen. W 
stimmte Arie innerhalb eines Aktes gesucht, 
so braucht nur die Zeit in Minuten und Se- 
kunden eingegeben zu werden, und der 
DCD-3520 gibt sie sekundengenau wieder. 
Mit der Zeitfunktion können auch belieb 
Teilstücke wiedergegeben werden, wenn 
die Anfangs- und Endzeit programmiert 
werden. Und etwas kann die Zeitfunk- 
tion: Wird dieT während der Wiederga- 
be an einer bestimmten Stelle gedrückt, so 
beginnt der Spieler die Wiedergabe immer 
an dieser Stelle, wenn die PLAY-Taste ge- 
drückt wird 


Weitere nützliche Funktionen 

rautomatik 

© Leerstellenautomatik, erzeugt Vier-Se- 
kunden-Pausen zwischen den Titeln 

e Bis zu 20 Titel frei programmierbar 

e Motorgetriebener Ausgangspegelre- 
gler 

© Umschaltbare Fluores: 
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uch bei der Entwicklung des DCD-1520 
erfekter Klangreproduktion. Mit den neuentw 
0-Bit-Superlinearkonverter und Achtfach-Ove 
D eler mit einer Wiedergabequalität und Detailauflösun 
n wurde. Die a ndige Chassiskonstruktio 
ıgen und verhindert Rsonanzen. So wir 
Konkurrenten d laggschiffe 
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isher nicht 
unterdrückt Schwin 
Bruder DCD-1520 zum ernsten 



















© Kanalgetrennter ÄAnalogteil 


e V 











Hochpräzise Digital/ 
Analogwandlung 






e 20-Bit-Superlinearkonverter 


m Gegensatz z 


© Fünf getrennte Netzteile 
J ter Netztei 
lie Äbtasteinheit, < zeige, u 
zwei den Analogteil. Dieser Aufwand ver- 
hindert Übersprechen zwischen den einzel- 
nen Baugruppen, so daß das Tonsignal un- 
beeinflußt von Störspitzen aus der Digital- 
sektion oder der Lasersteuerung bleibt. Die 
Ladekondensatoren wählten die DENON- 
Ingenieure erst nach langen Hörsitzungen 
aus, um die bestmögliche Qualität einsetzen 
zu können 
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Auch als champagnergoldenes Modell lieferbar. 
Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar. 





it jetzt erschwinglich 


Schwingungsresistenter 
Aufbau 


© Doppel-Chassis 

Für naturgetreue Wiedergabe von der CD 
müssen jegliche Schwingungen von der La- 
ser-Äbtasteinheit ferngehalten werden. 
Auch Schall von den Lautsprechern kann 
Jen Abtaster zum Schwingen anregen und 
zu Abtastproblemen führen. Um äußere 
Störeinflüsse durch Schall oder Trittschall 
uschließen, besitzt der DCD-1520 ein 
Doppelchassis. Das innere ist doppelt vers- 
tärkt mit einem sehr steifen Deckel und ei- 
nem Metallgehäuse. Um auch noch die Ei- 
enresonanzen zu unterdrücken, sitztunter- 
bdesDe« 
terial. Unterm Strich ergibt sich eine 
steife Kc uktion, die äußere 
gungen wirksam dämpft und Reso: 
unterdrückt 






















Doppelchassis 











Hochfeste 
Metallversteifungen 


Dämpfungs- 
material 


Isolierender 
Fuß 


Inneres Gehäuse 


DismmaL our 








Ü Linearmotor 


© Um einen schnellen 
Titelzugriff zu ermöglichen 
und sichere Spurführung zu 
gewährleisten, wird die 
Lasereiheit durch einen 
Linearmotor geführt. 


Der hochstabile Dreistrahllaser samt Optik 
wird von einem superschnell reagierenden 
Linearmotor geführt, so daß kurze Zugriffs- 
zeit zu den Titeln und stabile Arbeitsweise 
sichergestellt sind 





o Subchassis 





Federn und Schwingungsdämpfer 


Hochwertige Äussattung 
© Zwei Digital-Ausgänge 


Speziell für Digitalverstärker und Digital- 
Recorder bieten sich der koaxiale und der 
optische Digitalausgang an. Kabelqualität 
und -länge spielen dann keine Rolle mehr. 


PJaNtelN} 








© Zeitprogrammierung 
Mit dieser Funktion kann die W 
einer Compact Disc an jeder g 
Stelle gestartet werden, wenn die entspre- 
chende Zeit in Minuten und Sekunden 
ngegeben wird. Ebenso können eine 
art- und eine Stopstelle programmiert 
werden, und auf Wunsch kann dann dieser 
Bereich automatisch wiederholt werden 
Wird die Zeitfunktionstaste während der 
Wiedergabe gedrückt, so speichert der 
DCD-1520 diese Stelle, und beim Betätiger 
der PLAY-Taste startet er die Wiedergabe 
n dieser S 























le aus 


Weitere Funktionen 
e Editierautomatik 







ielzeiten dieses Teilsund des 
ils an. Damit können die opti- 

en Cassettenlängen für die Überspie 
ng sehr einfach ausgesucht wer: In 
Verbindung mit der Leerstellenfunktion 






















































































wird die Edit-Funktion noch effektiver. 
EDIT FUNKTION BEISPIEL 
GESAMTSPIELDAUER 54 MIN. 20 5 — | 
ZT mn. 10 SEK. — - zn 
ars 
0 ECE0 BELEGE BEN ICE BE ET ER 
AUSE 29 MIN. SO SEK a. E 2a MIN. 30 SEK 
co —Aserre 0 un — fe) 
AUTOMATISCHE PAUSE AM TITELBEGINN? P—— B-SEITE 30 In 
NACHSTUEGEND 27 MIN. 10 SE 


© Leerstellenautomatik 


e Motorgetriebener 
Lautstärkeregler 


Der Lautstärkeregler kann über die Fernbe- 
dienung gesteuert werden. Da anstatt der 
üblichen elektronischen Abschwächer ein 
motorgetriebenes Potentiometer verwandt 
wird, sind Einflüsse auf den Klang ausge- 
schaltet. Die Stellung des großen Lautstär- 


zeigt dabei den Pegel an 
e Bis zu 20 Titel frei 
programmierbar 


© Auch 8-Zentimeter-CDs 
können abgespielt werden 
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Der preiswerte Spieler mit der überragenden 


20-Bit-Technik 


IDCD-14201..20. 8 


Auch als champagnergoldenes Modell lieferbar. 





Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar. 


Hochpräzise Digital-/ 
Analogwandlung mit 
überragender Auflösung 


© Echter 20-Bit- 
Superlinearkonverter 


um eine 
Konver: 












Qua: 
durc! h 





erungsrau 
der Dynamikumfang stark ver- 
samt wandelt c l 
die C D-Daten 32 mal gena; - 
kömmliche 16-Bit-Spieler mit Vierfach- 
Oversampling. 











und rechten Kanal 

um Nulldurchgangs- 
ıschließen. So verwöhnt der DCD. 
1420 wie sein großer Bruder r 
rem Klang und präziser, stabiler Ortbarkeit 
des Musikgeschehens 












© Achtfaches Oversampling- 
Digitalfilter 
Das Digitalfilter d 
Achtfach-Oversampling 
baut; durch die sehr hohe Sampli 
quenz von 352,8 Kilohertz we s 
signale weit außerhalb des Hörberei 
verbannt und um über 110 Dı 
schwächt, so daß sich eine Restı x 
von unter 0,00005 Dezibel ergibt — 
Wert, dernichtmehr wahrnehmbarist. Dank 
dieser extremen Spitzenwerte kann das 
ge ande 1altete Analogfilter 
ı gen arbei- 
nearität 



















































den gesamten Hörfrequenzgang si- 
gestellt ist. 





ch 


® Viel Aufwand für guten Klang 


e Digital-Ausgang 
Da der DED- 2205 neben den übli 










gital 
wie 
tet werde 
dung dieide: 
lig immun gegen äußere S 





törungen ist 
© Analog-Verstärker in 
Gleichstromtechnik 


t der Gleichstromver- 
endreh! daß 


pbedingt ken 













ıgreproduktion garantiert 


© Großzügig dimensioniertes 
Netzteil 


Da die Stromversorgung entscheidenden 
Einfluß auf die Klangqualität von CD-Spie- 
ei t, erhielt der DCD-1420 einen über- 
ionierten Netztransformator und 
mächtige Siebkondensatoren. 















® Motorgetriebener 
Lautstärkeregler 


© Neuartige, schwimmende 
pe der Lasereinheit 


Die Aufhä g der Lasereinheit z. 
re empfindlic Asien Baugruppen d 
sprechend hocl hw 
te sie DENON beim DCD-1 
osedämpfer verhindern daß äußere 
rationen, wie etwa von der Schublade 
oder vomÄ: ntrieb, den B 

























on wurde er hebtrei aufge aut, m 
Störungen durch Anregungen auszuschlie 
ßen — ein Aufwand, der bisher nur bei de: 
wesentlich teureren Modellen zu finden war. 





© Schwingungsresistentes 
Chassis 






tten und die beson- 
bilden die solide 
ves Chassis, das äußere 
Störeinflüsse von der Laserlagerung fern- 


hält 
® Hochwertige Frontplatte 


Die edel verarbeitete, 135 Millimeter hohe 
Frontplatte des DCD-1420 aus massivem 
Aluminium zeigt schon äußerlich, was in 
ihm steckt: Solidität, Perfektion und lange 
uer. 














Leber 
® Weitere nützliche Funktionen 
e Editierfunktion 


© Zufällige und 
programmierbare zufällige 
Titelwiedergabe 





e 20 Titel programmierbar 
e A/B-Wiederholfunktion 


Jetzt wird der 20-Bit-Superlinearkonverter 
‚für jeden erschwinglich 


IDCD-9201..20. 





Auch als champagnergoldenes Modell lieferbar. 


-Linear-Converter 


LC 


Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar. 


Echter 20-Bit- 
Superlinearkonverter 


earkonverter mit ) Bit 
Jas Quantisierungsr uf 
inimum. Außerdem elimi- 
perlinearkonverter eine 





1 t- pieler mit 
ing. Das achtfache 
OD-920 schiel 





ufwand konstruieren 
Zusammenhang zwischen der Genauigkeit der 
reproduzierten Sinus-Welle und dem 
Quantisierungsrauschen während der 
Digital-/Analog-Wandlung 











Hypothetisches Tonsignal (obere 
Hälfte einer 5,5-kHz-Sinuswelle) 


rn Ausgangssignal des Digital/ 
“ = Analog-Wandlers 


EEE Quantisierungsrauschen während 
der Wiedergabe 
Doppel-Superlinearkonverter 
garantiert präzises Klangbild 
n linken und rechten Kanal je ein 
onverter tätig sind, treten bei 
abe keine Laufzeitunterschie- 
r DCD-920 vond 
in gestochen scharfes, hochstabilesK] 
bild liefert 
Neuentwickelte Lagerung 
der Abtasteinheit 


Da die Laser-Abtasteinhi 






















kritisch- 





sten Baugruppen im CD-Spieler gehört, 
isolieren spezielle Viskosedämpfer diese 
Einheit vom Chassis, so daß Vibrationen, 
die beispielsweise durch den Antrieb ent- 
stehen, nicht auf den Laser übertragen wer- 
den können. Da außerdem der Abtaster re- 
sonanzfrei aufgebaut ist, erfolgt die Daten- 
auslese von der CD mit höchster Präzision. 
Diese High-Tech-Konstruktion blieb bisher 
nur den Topmodellen vorbehalten. 














Fernbedienbare Lautstärke- 
regelung mit Motor-Potentio- 
meter 


Der Ausgangspegel des DCD-920 kann mit 
der Fernbedienung geregelt werden. Da 
DENON anstatt der üblichen elektroni- 
schen Lautstärkeregler ein motorgetriebe- 
nes Potentiometer einsetzt, kann sich die 
ferngesteuerte Lautstärkeregelung auch 
nicht negativ auf den Klang auswirken. Der 
Drehknopf für den Ausgangspegel auf der 
Frontplatte dreht sich mit, so daß die mo- 
mentane Stellung jederzeit, auch bei abge- 
schaltetem Gerät, sichtbar ist 


# Editierfunktion 
Wird die Editierfunktion aufgerufen, so 


sucht sie zunächst den Beginn des Musik- 
stücks, das der halben Gesamtspielzeit am 





nächsten liegt und zeigt die Spielzeiten der | 


beiden Hälften an. Damit kann für die Auf- 


nahme sehr einfach die Cassette mit der | 


günstigsten Bandlänge bestimmt werden. 


Besonders nützlich wird die Funktion, wenn 
zusätzlich automatisch Leerstellen zwi- 
schen die Musikstücke aufgezeichnet wer- 
den sollen 


Optischer und koaxialer 
Digitalausgang 


Über den optischen und koaxialen Aus- 
gang liefert der DCD-920 digitale Signale 
von der CD, die direkt zu Digitalverstärkern 
oder digitalen Klangprozessoren und 
Bandgeräten verlustfrei geschickt werden 
können | 


Hochwertige Aluminium- 
Frontplatte 


Um das überragende technische Konzept 
des DCD-920 auch nach außen zu tragen, 
erhielt er eine elegante, massive Frontplatte 
aus Aluminium, die sich wohltuend von den 
Plastik-Fronten mancher Modelle in den 
preiswerten Klassen abhebt 


8 Stabiles Gehäuse 


Das Gehäuse des DCD-920” konstruierte 
DENON sehr stabil — beispielsweise ist der 
Deckel über vier Verschraubungen fest mit 
dem Chassis verbunden — um äußere Stör- 
einflüsse von der empfindlichen Laser-Ab- 
tasteinheit fernzuhalten. 


# Umfangreiche Ausstattung 


© Zufällige und programmierbare zufälli- 
ge Titelwiedergabe 

© Wiederhol-Funktionen mit Einzelstück- 

A/B-, Gesamtwiederholung, zufällige 

und programmierbare zufällige Wieder- 

gabe 

Leerstellenfunktion 

Indexsuche 

Numerische Titeleingabe | 

Programmierbare Wiedergabe (bis zu | 

20 Stücke) | 

Timer-gesteuerte Wiedergabe 

Wiedergabe von 8-Zentimeter-CDs 





.... 
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Superklang dank Doppel-Superlinear- 
konverter und 20-Bit-Digitalfilter mit 


Auch als champagnergoldenes Modell lieferbar. 
Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar. 


20-Bit-Digitalfilter mit 
achtfachem Oversampling 
und neuartigem Rausch- 
degressor 


Der DCD-820 erhielt ein neu entwickeltes 
20-Bit-Digitalfilter. Das achtfache Over- 
sampling sorgt dafür, daß die Samplingfre- 
quenz bei 352,8 Kilohertz liegt. Damit kön- 
nen die digitalen Störungen also weitaußer- 
halb des Tonfrequenzbereichs verbannt 
werden. Und damit kann das Problem des 
analogen Tiefpaßfiltersam Ausgang des Di- 
gital/Analog-Wandlers ad acta gelegt wer- 
den. Denn ohne großen Aufwand können 
leicht beherrschbare, phasenlineare Ana- 
logfilter eingesetzt werden, die das Musik- 
signal in seiner Natürlichkeit belassen. Eine 
neuartige Schaltung, der Rauschdegressor, 
ermöglicht auch noch die Verarbeitung der 
Daten von winzigen Pegeln, so daß sich die 
Sauberkeit der Wiedergabe auch sehr lei- 
ser Passagen deutlich verbessert und das 
Quantisierungsrauschen entsprechend 


verringert. Der DCD-820 ist also prädesti- 


niert dazu, die gesamte Musikinformation 
der CD präzise zu reproduzieren. 


8 Doppel-Superlinearkonverter 


Genau wie die Spitzenmodelle der 
DENON-CD-Familie besitzt auch das klei- 
nere Modell DCD-820 zwei getrennte Su- 
perlinearkonverter — einen für jeden Kanal. 
Diese aufwendige Bauweise minimiert Kon- 
vertierungsfehler und unterdrückt die soge- 
nannten Nulldurchgangsverzerrungen bei 
sehr kleinen Pegeln. Es braucht alsonicht zu 
verwundern, wenn der DCD-820 auch kom- 
plexe Klangbilder traumhaft sauber und 
sehr stabil reproduziert 
































Doppel-Superlinearkonverter 


Achtfach-Oversampling 


IDCD-8201 





Verstärker in 
Gleichstromtechnik 


Um schnelle Impulsverarbeitung und Pha- 
senlinearität zu garantieren, ist der Analog- 
signal-Verstärker auch beim DCD-820 als 
Gleichstromverstärker aufgebaut 


U Präziser Deemphasiskreis 


Die mit Emphasis aufgenommenen CDs 
müssen bei der Wiedergabe mit dem 
Deemphasis-Kreis entzerrt werden. Durch 
die präzise Auslegung dieses Entzerrers 
beim DCD-820 ist eine ausgezeichnete 
Wiedergabe auch der Emphasis-CDs si- 
chergestellt, wobei dieser Betrieb;im Dis- 
play angezeigt wird 

# Editierfunktion 

Wird diese Funktion aktiviert, so errechnet 
der DCD-820 den Anfang des Stücks der 
eingelegten CD, das der Hälfte der Gesamt- 
spielzeit am nächsten kommt und zeigt 
dann die Spielzeiten der beiden Teile der 
CD an. Damit kann dann die optimale Cas- 
sette zum Überspielen ausgewählt werden. 


Neue Aufhängung für die 
Abtasteinheit 


Da die Laser-Abtasteinheit eine der kri- 
tischsten Baugruppen der CD-Spieler ist, 
installierte sie DENON in ein resonanzar- 
mes Subchassis, das im Hauptchassis 
schwimmend gelagert ist. Durch diese Bau- 
weise und viscosegedämpfte Aufhängung 
wird der empfindliche Abtaster zuverlässig 
vor äußeren Vibrationen und Stößen ge- 
schützt. So kann diese hochsensible Einheit 
die CDs sicher auslesen. Daß diese Präzi- 
sions-Baugruppe, die früher höchstens in 
sehr teueren CD-Spielern zu finden war, im 
preiswerten DCD-820 eingebaut ist, mach- 
te DENON’s Großserienfertigung möglich. 





# Digital-Ausgang 

Dank der digitalen Cinch-Buchse kann der 
DCD-820 die Digitaldaten von der CD di- 
rekt an digitale Geräte wie Verstärker oder 
Bandgeräte weiterleiten. So werden Klang- 
einbußen, wie sie beim Durchgang von 
Analogsignalen durch Kabel unvermeid- 
lich sind, sicher vermieden. 


Hochwertige Aluminium- 
Frontplatte 


Die tiefgezogene, massive Alu-Frontplatte 
und das professionelle Design verleihen 
dem DCD-820 gediegene Eleganz und ho- 
he Wertigkeit 


5 Fernsteuerbare Lautstärke 


Die Fernbedienung erlaubt, die Lautstärke 
des DCD-820 bequem vom Sessel aus zu 
regeln. 


Zufällige und 

programmierbare zufällige 

Titelwiedergabe 
Wird die zufällige Titelwiedergabe gewählt, 
so reproduziert der DCD-820 die Titel der 
eingelegten CD in willkürlicher Reihenfol- 
ge, während er sich bei der programmier- 
ten zufälligen Wiedergabe auf die zuvor 
ausgewählten Titel beschränkt. Die erste Art 
der Zufallswiedergabe empfiehlt sich für oft 
abgespielte CDs, denn die andere Reihen- 
folge läßt sie nie langweilig erscheinen. Die 
programmierte zufällige Wiedergabe ist 


dann vorteilhaft, wenn von einer CD nur ei- 
nige Stücke von Interesse sind. 


Auch 8-Zentimeter-CDs 
können abgespielt werden 
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Bei DENON gibr’s selbst in der Einsteigerklasse 
Doppel-Superlinearkonverter und 
20-Bit-Digitalfilter mit Achtfach-Oversampling 


IDCD-620 -- 





Auch als champagnergoldenes Modell lieferbar. 
Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar. 


Meßsignal: 1kHz, 16 Bit ohne Frequenzemphasis Besonders nützlich wird die Funktion, wenn 
h automatisch Leerstellen zwi- 
lie Musikstücke aufgezeichnet wer- | 


20-Bit-Digitalfilter mit 
Achtfach-Oversampling und PER 
Rauschdegressor 
Durch das 20-Bit-Digitalfilter mit achtf. 
chem Oversampling und Rauschdegres ee 


gelingt es dem DCD-620 die Digitaldaten | goIchem Digitav_ — 


A i neuentwickelter, 
von der CD nn = en au mit Analog-Wandier schwi enden Lage g 
jauigkeit z mm run 


dein en 
hnik vermindert au- Da 
m sten 


Verzerrungskurve mit Super Linearkonverter 











Laser-Abtasteinheit mit 























Abtaste nheit zu den kritisch- 
ıgruppen im D eler gehört, 
V ämpfer, diese 





B 
eren speziell 






















hörbare 


Störabstand.de | Verbesserung durch den Super Linearkonverter Vibrationen 
unübe rtroffen | eb ent- 
a # Präzise Deemphasis | 





Der exakt dimensionier! eemphasis 

 Dapgahiinpedinsuckentertäk Kı sDC a era die 
Spieler der sc S 

uch der DCD-620 
araten Superline- 
arkonverter. Der Aufwand zahlt sich in pu- 
‚Saug aus: Laufzeitunterschiede zwi- 
k rechtem Kanal kennt der 

die sog nten Null 
Konvertie- 









‚onstruktion Et bb 
n vorbehalten. 









Wie schon die 






















ergabe von 













ann für die Auf- . 
sehr einfach die Cassette mit der 
ten Bandlänge bestimmt werden 






























































x EDIT FUNKTION BEISPIEL 
Doppel-Superlinearkonverter GESAMTSPIELDAUER 54 MIN. 20 SEK. ————— >| 
Verstärkerteil in re 2 ee 
Gleichstromtechnik Mel 
co [mau] mr2 [ra [2] ms || ms Ta.7 || tR8|| TRs |enoe 
Um auch die feinsten Details vo 2. PAUSE PETER PAUSE DANS SER 





aufnahrr a 
v rden die übl 





c-60 P—— A-SEITE 30 MIN. —— LEER 
AUTOMATISCHE PAUSE AM TITELBEGINN” P———— B-SEITE 30 MIN. ——h —H 


NÄCHSTLIEGEND 27 MIN. 10 SEK 







stromverstärker ee 


Preiswerter CD-Spieler mit Vierfach- 
Oversampling-Digitalfilter 


IDCD-5201 






SaurunG BTL FeR 


Auch als champagnergoldenes Modell lieferbar. 


Echtzeit Digital/Analog- 
Konverter 








rlinearkonverter 
N lurch 





ON’s neuartiger Su 


rt die s N 


Analog-Verstärker in Gleich- 
stromtechnik 





Umd 





Editier- und 
Pausenautomatik 


Sechsstellige 
Fluoreszenzanzeige 




















Neuentwickelte Lagerung Hochwertige Aluminium- 
der Laser-Äbtasteinheit Frontplatte 


tasteinheit zu den ) 


Echtzeit-Superlinearkonverter 


Da die 











Ä Hochpräzises Vierfach- 
Oversamplingfilter 

Du 
gitalfi 
komp 





rüher nur in wesen 
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DENON-CD-Spieler mit Superlinearkonverter loben 
HiFi-Fachzeitschriften in aller Welt. 


= DCD-3520 


Audio 0/88 
Referenzklasse ' 99999 " 


stereoplay 12/88 
"Absolute Spitzenklasse, 
Referenz’ 


Diapason 

/89 (Frankreich) 

‘Den mächtigen Baß, den 
freien Klang und die präzise 
Definition konnte der DCD- 
3520 sogar nochmals 
verbessern" 


HoME im 
12/88 (Holland) 


"Das Referenzmodell 
ist DCD-3520' 





AUDIO | /39 (Italien) 
‘Der DCD-3520 ist mit 
Sicherheit der CD-Spieler 
mit der fortschrittlichsten 
Technik und einer der 
ehrlichsten des Markts.” 


HıGH FIDELITY 5/89 (U.S.A) 
‘Der DCD-3520 ist ein 
außergewöhnlicher CD- 
Spieler und dürfte sämtliche 
Hörerwünsche erfüllen.” 


6/89 (U.S.A) 
"Es gibt zwar teurere CD- 
Spieler, aber es dürfte sehr 
schwer fallen, einen CD- 
Spieler zu finden, der den 


DCD-3520 übertreffen kann.” 


STEREO "VIDEO 


IR VDE) |.2/89 (Kanada) 1-2/89 (Kanada) 


“Wer einen Spitzen-CD- "DENON's überragende CD- | 
Spieler in Betracht zieht, 
kommt am DCD-3520 nicht Musikreproduktion.' 


vorbei. Seine Technik gehört 


zum Besten, was derzeit zu 


| 
| 
Spieler bieten perfekte 
| 
_ ‚audio 

auile winter/89 (Kanada) | 

| 

| 


haben ist! "Alles in allem, dieser CD- 
Spieler kann Musik in einer 
= DCD-1520 Vollendung wiedergeben, 


die sehr nahe an den durch 
das System selbst errichteten 
Grenzen liegt” 


stereoplay 9/88 
"Absolute Spitzenklasse, 
Referenz’ 










8 DCD-1420 
stereoplay 4/89 
"Absolute 
Spitzenklasse, 
Referenz’ 


 Mlfkısigy 2/59 











v "Absolute 
Audio 9/88 Spitzenklasse, 
Referenzklasse ‘ 99999 " 2. Platz 
STEREO 9/88 Audio 5/33 | 
re eEeRee Spitzenklasse ' 99999 " 
#8 DCD-920 
eg Audio 9/59 
"DIE ANLAGEN DES Spitzenklasse ’ 9999" 
JAHRES’ ; 
HiFi Stereo Video 3/89 # DCD-820 
(Frankreich) stereoplay 9/89 


um. 


"Absolute Spitzenklasse." 





Eine innovative Technik” 


TECHNISCHE DATEN "Ba 






































DCD-3520 DCD-1520 DCD-19420 

Analogteil 

Kanäle 2 Kanäle Stereo 2 Kanäle Stereo 2 Kanäle Stereo 

Frequenzgang 2 Hz-20 kHz 2 Hz-20 kHz 2 Hz-20 kHz 

Dynamikumfang 100 dB, 100 dB 97 dB 

Störabstand 118 dB 115 dB 108 dB 

Klirrfaktor 0,0015% (1 kHz) 0,0025% (1 kHz) 0,003% (1 kHz) 

Kanaltrennung 110 dB 103 dB 103 dB 

Gleichlaufschwankun- Hunmeßbar unmeßbar unmeßbar 

gen 

Ausgangspegel Asymmetrischer Ausgang: 2 V fest 2 V fest 


2 V fest (bei 10 kOhm) 

max. 2 V variabel 

(bei 10 kOhm) 
Symmetrischer Ausgang: 

2 V fest (bei 10 kOhm) 


0-2 V (variabel) 


0-2 V (variabel) 

















Oversampling 


Ausgangsimpedanz Min. 10 kOhm (mit RCA-Buchse) | Min. 10 kOhm Min. 10 kOhm 
600 Ohm oder mehr 
(mit CANNON-Anschluß) 
Kopfhörerausgang Klinkenbuchse mit Pegelregler Klinkenbuchse mit Pegelregler Klinkenbuchse mit Pegelregler 
80 mW, 32 Ohm 80 mW, 32 Ohm 10 mW, 32 Ohm 
Ausgangsfilter Digital und phasenlinear Analog | Digital und phasenlinear Analog | Digital und Analog 
Ächtfach Achtfach Achtfach 



























































Programmierung 20 Stücke, beliebig 20 Stücke, beliebig 20 Stücke, beliebig 
Wiedergabe in - ja ja 
zufälliger Reihenfolge 
Programmierte _ ja ' ja 
Wiedergabe in j 
zufälliger Reihenfolge 3 
Mithörbarer Suchlauf ja ja ja 
Indexsuche ja ja ja 
Digitalausgang Koaxial (75 Ohm, 0,5 Vss) Koaxial (75 Ohm, 0,5 Vss) Koaxial (75 Ohm, 0,5 Vss) 
2-polig l-polig l-polig 
Optisch (-21 dBm-—15 dBm) Optisch (-21 dBm-—15 dBm) Optisch (-21 dBm-—15 dBm) 
1-polig l-polig 1-polig 
Verschiedenes 
Netzversorgung 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 
Leistungsaufnahme 32W 22W 13 W 
Abmessungen 434(B)Xx 135(H)x390(T) mm 434(B)Xx 135(H)x350(T) mm 434(B)x 135(M)X310(T) mm 
Gewicht 17 kg 10,7kg 6,3kg 
Anzeige 
Stücknummer, Spielzeit, Anzahl Stücknummer, Spielzeit, Anzahl Stücknummer, Spielzeit, Anzahl 
der Stücke, Gesamtspielzeit, der Stücke, Gesamtspielzeit, der Stücke, Gesamtspielzeit, 
Gesamtrestspielzeit, Restspielzeit, | Gesamtrestspielzeit, Restspielzeit, | Gesamtrestspielzeit, Restspielzeit, 
Indexnummer, Programm, Indexnummer, Programm, Indexnummer, Programm, 
Programmierte Titelnr. (20 Titel), | Programmierte Titelnr. (20 Titel), | Programmierte Titelnr. (20 Titel), 
Nächste Titelnummer Nächste Titelnummer Nächste Titelnummer 
Fernsteuerung ja (RC-213) ja (RC-216) ja (RC-217) 
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DCED-920 DCD-820 DCD-620 DCD-520 
2 Kanäle Stereo 2 Kanäle Stereo 2 Kanäle Stereo 2 Kanäle Stereo 
2 Hz-20 kHz 2 Hz-20 kHz 2 Hz-20 kHz 2 Hz-20 kHz 
97 dB 97 dB 96 dB 95 dB 
106 dB 102 dB 100 dB 98 dB 
0,0035% (1 kHz) 0,004% (1 kHz) 0,004% (1 kHz) 0,005% (1 kHz) 
102 dB 98 dB 96 dB 85 dB 
unmeßbar unmeßbar unmeßbar unmeßbar 
2 V fest 0-2 V variabel 2 V fest 2 V fest 
0-2 V variabel e 
Min. 10 kOhm Min. 10 kOhm Min. 10 kOhm Min. 10 kOhm 





Klinkenbuchse mit Pegelregler 


Klinkenbuchse mit Pegelregler 


Klinkenbuchse 5 mW, 32 Ohm 


Klinkenbuchse 5 mW, 32 Ohm 








!O mW, 32 Ohm 10 mW, 32 Ohm 
Digital und Analog Digital und Analog Digital und Analog Digital und Analog 
Achtfach Achtfach Achtfach Vierfach 





20 Stücke, beliebig 


20 Stücke, beliebig 


20 Stücke, beliebig 


20 Stücke, beliebig 





a 


ja 





ja 


























a ja ja ja 
a Ja = = 
Koaxial (75 Ohm, 0,5 Vss) Koaxial (75 Ohm, 0,5 Vss) _ - 
l-polig l-polig 
Optisch (-21 dBm-—15 dBm) 
l-polig 
220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 
12W ” 12W 12W .,9W 
. 434(B)x 103(M)X315(T) mm 434(B)x 103(H)X315(T) mm 434(B)x 103(9)X315(T) mm 434(B)X 98(H)x269(T) mm 
5kg 4kg 3,8kg 3,8 kg 








Stücknummer, Spielzeit, Anzahl 
der Stücke, Gesamtspielzeit, 
Gesamtrestspielzeit, Restspielzeit, 
Indexnummer, Programm, 
Programmierte Titelnr. (20 Titel) 


Stücknummer, Spielzeit, Anzahl 
der Stücke, Gesamtspielzeit, 
Gesamtrestspielzeit, Restspielzeit, 
Indexnummer, Programm, 
Programmierte Titelnr. (20 Titel) 


Stücknummer, Spielzeit, Anzahl 
der Stücke, Gesamtspielzeit, 
Gesamtrestspielzeit, Restspielzeit, 
Programm 


Stücknummer, Spielzeit, Anzahl 
der Stücke, Gesamtspielzeit, 
Gesamtrestspielzeit, Restspielzeit, 
Programm 





| ja RC-220) 





ja (RC-220) 


ja (RC-207) 








ja (RC-207) 








hnische Änderungen ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten 
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